SAGOMA

Stoves Richmond RCA 90 El TCH BLACK
Range Cooker mit Induktionskochfeld und 3 Elektrobackdfen
fur flexibles Kochen mit moderner Technik
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Induktionskochfeld mit Touch Control
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Inkl. Air Fry Funktibn .und Zubehor

(o)

SAGOMA Kiichenwelt Vertrieb GmbH & Co. KG

Lieferbare Ausfuhrungen

Richmond RCA 90 EI TCH BLACK

Artikel Nr. ST444411853

Beschreibung

EAN Nr. 5052263118539

» Backraume schwarz emailliert

mit spezieller Easy Clean Pristine Emaille®
» Héhenverstellbare Fifze (von 90 cm-93 cm)
* Transportrollen hinten am Gerat

» Abschlussleiste unten
» Gehausekiihlung

Ausstattung 5 Zonen Induktionskochfeld

* 1 x @230 mm mit Booster
* 2 x 3200 mm mit Booster
* 1 x @200 mm mit Booster
* 1 x @165 mm mit Booster
* Slider Touch Control

* Kindersicherung

* Topferkennung

» Warmhaltefunktion

« Uberhitzungsschutz

* Restwarmeanzeige

2,3-3,7kW @

1,6-3,0kW ®

1,4-3,0kW @

1,15-2,2 kW @

* Programmierbarer Timer

» Kurzzeitwecker

» Standby Automatik

* Aufheizautomatik

* Schmelzprogramm

* Schnellaufheizung/Booster

Ausstattung Hauptbackofen 701/ 60 | (unten links)
» Maxi-Clock™ LED Touch Control Timer (weil3)
* 13 Funktionen: Auftaustufe, AIR FRY, Heil3luft,
Ober- & Unterhitze, Ventilator mit Unterhitze
, Pizzastufe, Umluft, Ventilator mit Grill, Grill
» Mit Slowcooker- und Warmhaltefunktion
» Exzellente Warmeverteilung dank Equiflow™ Technologie
* Seitengitter mit 5 Einschubebenen
» hohenverstellbarer Pro-Trac™ Teleskopvollauszug

* Panoramafenster

* MaRe: (H*B*T in mm) 340 x 423 x 413

Ausstattung Maxi-Grill™ Backofen 421 / 33 | (oben links)
* Funktionen: Ober- & Unterhitze, Maxi-Grill™ Stufe 1 - 3
* Seitengitter mit 2 Einschubebenen

» hdhenverstellbarer Pro-Trac™ Teleskopvollauszug

* MaRe: (H*B*T in mm) 183x 423 x 430
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Ausstattung Titan™ Backofen 891/ 81 i (rechts)

* HeiBluftbackofen, Hefeteigstufe

» Mit Grill, Slowcooker- und Warmbhaltefunktion

* Exzellente Warmeverteilung dank Equiflow™ Technologie
* Seitengitter mit 9 Einschubebenen

* 1 hdhenverstellbarer Pro-Trac™ Teleskopvollauszug

* Integriertes Turthermometer

* MaRRe: (H*B*T in mm) 645*295*428

Anschlussdaten

« Elektrischer Anschlusswert 15,5 kW

» Empfohlener Anschluss 220-240/400V 3N ~ 50Hz
in Herdanschlussdose Starkstrom

* Absicherung 32 A

Zubehdr, im Lieferumfang enthalten

* 1 Backblech mit Einlegerost und Griff (links)
* AIRFRY Rost

» 1 Backblech

* 2 Grillroste (links)

* 3 Grillroste (rechts)

Logistische Daten
Sewicht brutto/netto 89,6 / 82,6 kg
Jerpackungsmafd HBT 1.045x1.045x740 mm

Beré_tema[? HRT aNN_02NVvQARVARNN mm

: 99 cm

90-93cm
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